Защитные лицевые экраны
      Защитные лицевые экраны закрывают лицо снизу до подбородка, а с боков - до уровня ушных раковин и предназначены  для индивидуальной  защиты  лица и  глаз   медицинского персонала  от прямого и  бокового попадания  брызг  биологических жидкостей и механических частиц.  
     Экраны универсальны для любого типа лица, обеспечивают хороший обзор и види-мость без искажений, не  стесняют движений  и  позволяют  работать поверх  корриги-рующих  очков, защитных масок и  респираторов. Щитки, как правило, легко меняют-ся на новые при потере их оптических свойств.
     Лицевые экраны  могут фиксироваться  на голове с помощью заушников,  носовых упоров  и  заушников  (как оправа очков) или  наголовной  ленты (Рис. 1,2).  При  дли-тельном ношении  экрана  более  удобны  лобно-затылочные  крепления  (наголовные  ленты или оголовья), которые в широких пределах могут регулироваться под размер  головы (U-700, 703). 
     Щитки могут быть различной толщины, формированные или вырезанные из листо-вого  материала, обработанные  ПЗ, АА и др.  покрытиями.
     Если  внутренняя  поверхность щитков  не  обработана специальным ПЗ покрытием  производителем, то ее  перед использованием  экрана  необходимо  обрабатывать  спе- циальными  гидрофобными  составами  (жидкость, спрей)   для  исключения   запоте-вания  во время работы. 

  Некоторые типы  экранов  имеют поворотно-фиксирующий механизм, позволяющий изменять угол  наклона  щитка, поднимать  или  запрокидывать  его  на 90º после окон-чания работы (Рис. 1, 2, 3).
  Экраны,  экраны-маски (U -704), экраны-очки  (ЭПГ)  эффективно защищают слизис-тую глаз и кожу лица при заборе биологического материала (кровь, моча, гной и т. д.); проведении  диагностических процедур;  обработке,  исследовании  и  утилизации  образцов; дезинфекции  и  клининге  оборудования, мебели и помещений ЛПУ.  Кроме  этого  экраны   предотвращают  прямое  попадание  крупнодисперсных  аэрозолей  и брызг  жидкостей  на конъюктиву глаз,  слизистые губ  и  дыхательных путей.
  Все типы экранов для медицинского использования соответствуют  ГОСТ  12.4.023-84  ССБТ. Щитки  защитные лицевые. Общие  технические требования  и методы кон-троля.)

 Недостатки экранов: не защищают глаза и органы дыхания от жидких и твердых  аэрозолей, содержащих  микроорганизмы. Пластмассовые  щитки  без  АА покрытия  быстро теряют оптические  свойства.
Э-001  МПП  (ЕПЗ, РФ). 
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 Экран  001 МПП  состоит  из  легкого  прозрач-ного  пластмассового  щитка  и  съемной оправы. Прочно фиксируется на лице с помощью заушни-ков  и  носовой  дужки оправы.  Щиток не  имеет  ПЗ   и   АА  покрытий.   Экран    комплектуется  различным  количеством  щитков  (3, 5 и 10 шт.). Вес экрана: не более 30 г.
Э-002  ЭПП  (Целит, РФ). 
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Экран  002  ЭПП.  Оправа с  заушниками и носо-вой дужкой из полиэтилена.  Прозрачный  щиток  крепится к оправе с помощью удобных  фиксато-ров, позволяющих легко менять угол наклона эк-рана.  Щитки   не   имеют   ПЗ   и   АА  покрытий.  Комплект  экрана  включает  одну  оправу  и пять запасных щитков. Комплект запасных щитков (5)
Э- 003 U 701 (Univet, Италия).  
[image: image5.emf]Э- 004  U -701 02 (Univet, Италия).  
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      Рис. 1.                         Рис. 2.                             Экран U 701       Экран  U 701 02  

Экран 003  U 701.
 Оголовье экрана  в передней части состоит из мягкого пенистого полимерного  мате-риала  (Рис. 1),  а  в задней части  -  из эластической  регулируемой головной ленты.
 Экран 004-U 701 02.
Передняя часть оголовья состоит из полоски плотной ткани (Рис. 2). 
     Щиток в экранах серии U-701: термоформированный  из  ацетата целлюлозы,  обра-ботанный  ПЗ покрытием. Оптический  класс  1. Переводится в  верхнее положение на  90 °. Вес экрана не более  90 г.


  Э- 005  U 702  (Univet, Италия).                                                      
                                                                                        Защитный  лицевой экран  U 702.                                                   
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Металлическая  оправа  с  заушни-ками, носовой дужкой и поворотно-фиксирующим  механизмом   (Рис.  3).  Щиток  из ацетата целлюлозы с  ПЗ  покрытием. Подъем  и откиды-вание  щитка  на  90º.  Оптический класс 1. Вес экрана  95 г.
        Рис.3.  
Э-006  U 703 (Univet, Италия).  
                                                           Защитный  лицевой  экран U 703 .
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 Оголовье  в  передней  части состоит из мягкого пе-нистого полимерного  материала,  а  в задней части  -  из  широкой  эластической  регулируемой  головной ленты. Щиток  из ацетата целлюлозы с ПЗ покрыти-ем. Оптический класс 1.  Вес экрана 22 г. 
Э-007 U 710 (Univet, Италия).                     
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                 Защитный лицевой экран  U 710.
 Оголовье  в  передней  части  состоит  из мягкого пенистого полимерного  материала, покрытого полимерным козырьком  а  в задней части  -  из широкой эластической  регулируемой головной ленты.
Щиток из ацетата целлюлозы с  ПЗ покрытием. Оптический класс 1.  Вес экрана  90 г.
 Э-008  U 704  (Univet, Италия).   
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                                             Защитная  экран-маска  U 704.
  Щиток  из  ацетата  целлюлозы  прочно  крепится  к  верхней части  маски  и  закрывает глаза  и часть лица от прямого и бо-кового попадания брызг жидкостей и твердых частиц с низкой кинетической энергией. Внутренняя  поверхность щитка обра-ботана  ПЗ покрытием. Оптический класс 1. 
   Гофрированная маска из нетканых материалов имеет допол-нительный антибактериальный  фильтр, неплотно прилегает к лицу, крепится с помощью эластической ушной петли.   
                                          Экран-маска  подходит для использования  с корригирующи-

                                          ми очками.  Вес: не более 9 г. 
Э-008  ЭПГ (ЕПЗ, РФ).
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Защитный  экран-очки  ЭПГ.
Самое  простое  и  легкое защитное  устройство глаз:  состоит  из щитка и тонкого шнурка. Щиток  закрывает глаза  и только часть лица от прямого и частично бокового попадания брызг жидкости и твердых частиц с низкой кинетической энергией.
С помощью шнурка щиток крепится на голове и фиксируется
на  лице  носовым углублением. Щиток  не имеет ПЗ покрытия.    

                                     Вес 4 гр.
