Респираторы
    Респираторы  (фильтрующие, поглощающе-фильтрующие  полумаски или  маски) представляют собой плотно прилегающие к коже лица защитные  средства, предназ-начены для очистки вдыхаемого воздуха  от жидких и твердых аэрозолей  и  вредных газов.
  Респираторы  делятся  на два  типа: облегченные, у которых полумаска и фильтрую-щий  элемент одновременно  служат и лицевой частью (см.  АЛИНА[image: image23.png]
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-ВК) и  патронные  -  очищают вдыхаемый воздух в отдельных фильтру-ющих устройствах, присоединяемых к полумаске или маске.
  По назначению  респираторы  делят  на  противоаэрозольные, противогазовые и сме-шанные (противогазоаэрозольные).

    Конструкции  респираторов облегченного типа  различных производителей отлича-ются по форме полумасок - формированные чашеобразные, гофрированные, конусооб-разные, клювовидные, двухпанельные, трехпанельные и  др. Формированные респира-торы имеют предварительно приданную производителем несминаемую форму. Не фор-мированные  -  складываются, занимая  меньший объем, и, следовательно, более удоб-ны при ношении и транспортировке. 
 Плотное прилегание респираторов к лицу  достигается за счет особых  конструкций и материалов  лицевой части, обтюраторов (внутренние тканевые или  пенополимерные прокладки), носовых  фиксаторов, внутренних  распорок, странгуляторов  и эффектив-ных наголовных креплений. 

    Респираторы могут быть с одним или двумя клапанами выдоха. Клапаны позволяют более эффективно отводить тепло, влагу и углекислый газ из подмасочного простран-ства, что особенно важно при интенсивном движении и  высокой температуре окружа-ющего воздуха. При температуре  выше +28°С или  ниже 0°С  не следует применять  бесклапанные   облегченные  респираторы. В   этих случаях  рекомендуют использо-вать  клапанные респираторы, например АЛИНА[image: image4.png]
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- 316  и др..

  На любом предприятии программа защиты  органов дыхания с помощью респиратора   включает его примерку, подгонку, медицинское  освидетельствование  и обучение сот-рудника. Если  условия работы, требуют ношения только плотно прилегающего респи-ратора,  им не могут пользоваться люди с растительностью на лице. 
   Основной эксплуатационной  характеристикой  респираторов является степень филь-трации  вдыхаемого воздуха (класс защиты  -  Кз  и  FFP  от  Filtering Face Protection – защита  лица фильтрацией).  FFP обозначает уровень защиты от различных видов жид-ких и твердых  аэрозолей и газов. В  соответствии с новым  ГОСТом  РФ  и в Европей-ских стандартах низкая степень  защиты  обозначается  цифрой 1 (фильтрация до 80%  частиц),  средняя - 2  (до 94% частиц ) и  высшая  -  цифрой 3 (до 99% частиц).  
   Важными показателями надежности  и эргономичности респираторов  являются:  со-противление  воздушному потоку, содержание углекислого газа  во вдыхаемом  возду-хе,  фильтрующая эффективность при  длительной работе в условиях сильного загряз-нения  воздуха и  др.  При  правильном  использовании  респиратор  отфильтровывает  мелкодисперсные  аэрозоли, содержащие  микроорганизмы, но, по сравнению  с  лице-вой маской,  респиратор трудно  носить в течение длительного  времени.
                                  Противоаэрозольные  респираторы
    В настоящее время на рынке России представлен  широкий ассортимент  респирато-ров различных  типов  отечественного  и импортного производства. В данном  разделе, в первую очередь, предлагаются респираторы, которые прошли испытания и  рекомен-дованы для использования в учреждениях здравоохранения.
  Противоаэрозольные респираторы в сочетании с  очками могут эффективно защитить лицо, глаза и дыхательные пути  от брызг капель  биожидкостей, жидких и твердых аэ-розолей, содержащих микроорганизмы, при обследовании пациента, заборе материала для  анализа, обработке образцов и т д.  

   В настоящее  время нет установленного предельно допустимого уровня воздействия  опасных  биологических факторов, поэтому, несмотря  на  то, что  респиратор снижает уровень воздействия, его использование  не может гарантировать  абсолютную защиту от контакта с патогенными микроорганизмами или от риска заражения какой-либо ин-фекцией. Установленный коэффициент защиты респиратора  может  быть полезен  для  того, чтобы  определить, насколько  будет  снижен  уровень  воздействия при  условии правильной подгонки и ношения респиратора.
                              Противоаэрозольные респираторы марки  «АЛИНА»  
 Респираторы  марки  «АЛИНА»  тестированы  по проницаемости  для штаммов виру-са гриппа  (НИИ  Гриппа)  и  ряда микроорганизмов (РНИИТО им. Вредена). 

Представляют собой  фильтрующую неформованную маску  с  распоркой и различны-ми  типами  крепления. Особенности  конструкции, обеспечивают плотное прилегание к  любому  размеру  и  типу лица, значительно снижают возможность  внутренней про-течки  и  не  затрудняют коммуникацию сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   Поставляются в индивидуальной упаковке   или  в коробке  по 10  респираторов. Гарантийный срок хранения респиратора в упаковке - 4 года. Соответствует  ГОСТ Р 12.4.191-99. Производитель:  «Севзаппромэнерго» , РФ.
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-106   -  противоаэрозольный респиратор. (РА  01).
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-116  -  противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха.
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Класс защиты:  FFP 1D. (РА  02)
     Респираторы   АЛИНА-116,  АЛИНА-106 рекомендованы  для  пов-седневного   применения  персоналом  и  посетителями  лечебных   уч-реждений.  Предназначены  для  защиты  органов дыхания человека от аэрозолей,  содержащих  микроорганизмы. Коэффициент  проникания  тест аэрозоля менее 20 %. Начальное  сопротивление воздушному  по-току при скорости - 30 л/мин менее  60 Па. 
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- 206   -  противоаэрозольный респиратор. (РА  03).
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- 216  -  противоаэрозольный респиратор с клапаном выдо-ха. Класс защиты:  FFP 2D. (РА  04).
    Респираторы  АЛИНА-216,  АЛИНА-206  предназначены   для   ис-пользования в случаях повышенной эпидемиологической  опасности, при посещении больных с вирусными  инфекциями, при  проведении  забора  материала, диагностических  процедур,  клининге   оборудова-ния, мебели и помещений. Предназначены для защиты органов дыхания  человека от  аэрозолей, содержащих патогенные микроорганизмы.  Коэффициент  проникания  тест  аэрозоля  менее  6%.  Начальное сопротивление воздушному потоку при скорости - 30 л/мин менее 70 Па. 
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- 316  - противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха. Класс защиты  FFP 3D. (РА  05).
Респиратор  высшего класса защиты, предназначен для использова-ния при возможном контакте с наиболее  опасными  возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, грипп и т. д.). Коэффициент проникания тест аэрозоля  менее  1%. Начальное сопротивление воздушному потоку при скорости - 30 л/мин менее  100 Па.
                                   Противоаэрозольные респираторы марки  «ЮЛИЯ»  
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-210  -  противоаэрозольный респиратор с клапаном выдо-ха. Класс защиты FFP2. (РА  06).
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 Предназначен для защиты от всех видов аэрозолей до 12 ПДК.  Респиратор  представляет собой  фильтрующую формованную полу-маску универсального размера с эластичными лентами оголовья  Обтюратор из вспененного полимера по всему периметру полумаски обеспечивает плотное прилегание к лицу. 
Средний срок службы  респиратора - 5 смен. В зависимости  от  дис-персности и концентрации пыли и вредных веществ, срок службы может изменяться. 
Упаковка: 180 шт.
ЮЛИЯ[image: image12.png]


-310 – противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха
Класс защиты FFP3. (РА  07).
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Предназначен  для защиты от всех видов аэрозолей до 50 ПДК.
Рекомендуется для защиты от наиболее опасных аэрозолей.
Респиратор представляет собой фильтрующую формованную полу-маску универсального размера с носовым фиксатором и эластичны-ми лентами оголовья. Обтюратор из вспененного полимера по всему периметру полумаски обеспечивает плотное прилегание к лицу.
Средний срок службы респиратора - 5 смен. В зависимости от дис-персности и концентрации пыли и вредных веществ, срок службы может изменяться. 
Упаковка: 180 шт.
   Внимание!  Нельзя применять противоаэрозольные  респираторы  АЛИНА, ЮЛИЯ:
           -  в местах, где возможно низкое содержание кислорода (менее 17 % от  объёма);
           -  для защиты от газов и паров вредных веществ;
           -  имеющие  повреждения фильтрующих элементов
                    Респираторы противогазоаэрозольные (облегченные)
   Предназначены для защиты органов дыхания  от  газо- и парообразных  вредных ве-ществ при концентрации их в воздухе до 5 норм ПДК и от различных видов аэрозолей при концентрации  не более 100 мг/м3  и  объемном  содержании  кислорода не менее
17%. Необходимы для защиты органов дыхания в химических, аналитических и  нучно-исследовательских лабораториях, на предприятиях фарминдустрии, химической  промышленности и т.д.
 АЛИНА[image: image13.png]


 - К  - противогазоаэрозольный респиратор[image: image20.png]


 с клапаном выдоха. Класс защиты - FFP2 (РА  08).
Предназначен  для  защиты органов  дыхания от аэрозолей  (пыль, дым, туман),  при  одновременном  присутствии  основных  газов (аммиак,  амины, гидразин, анилин).  Представляют собой погло-щающе-фильтрующую  полумаску с двумя эластичными лентами оголовья. Средний срок службы респиратора - до 5 смен. В зависи-мости от дисперсности и концентрации пыли и вредных веществ, срок службы может изменяться. Упаковка: 200 шт.
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-В - противогазоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха. Класс защиты FFP2 (РА  09).
Предназначен  для  защиты органов дыхания человека от аэрозолей (пыли, дыма, тумана) при  одновременном присутствии  кислых га-зов (HCl, SO2) концентрацией до 5 ПДК, фтористого водорода - до 15  ПДК. Представляют  собой  поглощающе-фильтрующую  полу-маску  с  двумя эластичными  лентами  оголовья. Начальное сопро-тивление потоку воздуха при расходе 30 л/мин не  более 40 Па. 
Коэффициент проникания тест аэрозоля через  фильтрующую часть не  более  2,0%.  Внимание!  Респиратор  не защищает  от  оксидов азота.  Его  нельзя применять для защиты от особо опасных газов  с узкой зоной острого действия, напри-мер - синильной кислоты. Средний срок службы респиратора - до 5 смен. В зависимос-ти от дисперсности  и концентрации  пыли и вредных веществ, срок службы может из-меняться. Упаковка: 200 шт.
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       РА  10
                               НЕВА[image: image15.png]


-ВК  -   противогазоаэрозольный  респиратор  повышенной сорбционной ёмкости с клапаном выдоха. Класс защиты FFP3.
Предназначен для одновременной защиты органов дыхания от кис-лых газообразных вредных веществ (фтористый или хлористый во-дород, пары хлорсодержащих веществ, сернистый газ, пары серной, уксусной кислоты и т.п.); основных вредных веществ (аммиак, ами- ны, анилин, гидразин) и грубодисперсных аэрозолей. 
Респиратор представляет собой  поглощающе-фильтрующую полу-маску,  изготовленную из  полимерного, тонковолокнистого хими-чески активного материала. Полумаска  оснащена алюминиевой носовой пластиной и эластичными лентами оголовья. Средний срок  службы - 30 смен. В  зависимости  от дисперсности  и  концентрации пыли и  вредных веществ, срок  службы  может  изменяться. Упаковка: 200 шт.
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